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Casetta pieghevole Rapid® Rapid® Klapphiitte Rapid® folding House
E'la nuova rivoluzionaria ist eine neue, revolutionare Is a new revolutionary
casetta a montaggio rapido Klapphiitte zur Schnellmontage folding house with fast
per ogni evento ed occasione fiir jede Veranstaltung und assembly for all events

. di pubblico interesse. . jeden Anlass. . and occasions. '



CASETTA PIEGHEVOLE RAPID®

GAMMA DIMENSIONI CASETTE PIEGHEVOLI RAPID*

B

MODELLI DI CASETTA Dimensioni interne Ingombro esterno
PIEGHEVOLE RAPID* Lungh | Largh. | Altezza | Area | lungh | Llargh, | Altezza | Area
(m] | [ml [ml__ |Imq/unit]| [m] | [m] [m] | [ma/unit]

XS MINI 1,87 1,07 2,03 2,00 3,19 1,97 2,64 6,28
SM SMALL 2,37 1,37 2,08 3,25 4,20 2,47 2,60 @ 1037
Qz 2%2 2,00 2,00 2,08 4,00 3,00 3,00 2,60 9,00
MD MEDIUM 2,87 1,87 2,10 5,37 4,81 2,97 2,76 | 14,29
XL EXTRA LARGE 3,37 2,27 2,07 7,65 530 3,47 2,77 18.40
2MD 2x MEDIUM 5,87 1,87 210 | 1098 @ 7,81 2,97 2,76 | 23,20
IMD 3% MEDIUM 8,87 1,87 210 | 1659 @ 10,81 2,97
2L 2 EXTRA LARGE 6,87 2,27 2,07 15,59 8,81 3,47
XL | 3x EXTRA LARGE 10,37 2,27 207 | 2358 | 1231 3,47
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Bassissimi costi della gestione logistica della Casetta Pieghevole Rapid*®:

B Lo stoccaggio in magazzino: Pile fino a 7 Casette Pieghevoli Rapid® ripiegate.
B Movimentazione: Tramite Fork Lift o mezzo equivalente. La base della Casetta Pieghevole Rapid® e

dotata di alloggiamenti per le forche.
B Trasporto: Con furgone o con camion. Stivaggio con pile fino a quattro Casette Pieghevoli Rapid® ripiegate.
B |l fissaggio del carico sul mezzo di trasporto @ semplice e sicuro,

B Un telo di copertura della casetta ripiegata {opzionale) & utile per proteggerla dalle intemperie durate

il trasporto o per lo stoccaggio all’aperto.

B Possibilita di movimentazione della Casetta Pieghevole Rapid® montata sul luogo ove viene messa in esercizio.

* Sup: Area di stoccaggio effettiva che include una fascia perimetrale di 0,075 mt per evitare contatti tra le pile

MODELLI DI CASETTA Num. | Superficie occupata in stoccaggio Max, Max. | Altezza Indice
PIEGHEVOLE RAPID* BOXPer | Lungh | Largh. | Area* | Altezza | NUMmerodi | numero | pila | utilizzazione

medello meodelliin | di boxin superificie**

pila pila
[unita] [m] [ml | Img/nit] [m] [unita] [unita] [m] [mg/unit]

X5 MINI 1 2,00 | 120 2,90 0,87 7 7 5,85 0,41
S5M SMALL 1 2,50 1,50 4,37 0,79 7 7 5,29 0,62
Q2 Q2 1 2,13 | 2,13 5,20 0,73 7 7 4,87 0,74
MD MEDIUM 1 3,00 | 2,00 6,77 0,72 7 i 4,80 0,97
XL EXTRA LARGE 1 3,50 2,40 231 0,74 7 7 4,94 1,33
ZMD 2x MEDIUM 2 3,00 2,00 6,77 1,40 3 6 4,00 1,13
3IMD 3x MEDIUM 3 3,00 | 2,00 6,77 2,08 2 6 3,96 113
2%L 2 EXTRA LARGE 2 3,50 | 2,40 9.3 1,44 3 6 412 1,55
3XL JEXTRALARGE | 3 | 3,50 | 240 | 931 | 214 2 6 | 408 1,55

**Indice utilizz, superficie: Valore calcolato su numero massimo df casettte ripiegate ed impilate
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CARATTERISTICHE

W La Casetta Pieghevole Rapid® & completamene ripiegabile su sé stessa & diviene un parallelepipedo ottimamente funzionale
al trasporto e stoccagglo

W Telaio della base in ferro con pledini regolabili per il livellamento della Casetta Pieghevole Rapid®

B Struttura e pareti in legno d'abete, generalmente trattata con vernice biclogica o all'acqua

® Pavimentazione interna rivestita con PVC ad “effetto parquet” lavabile

m Telo di copertura del tetto in PVC ignifugo

B N. 3 banconi espositivi esterni disposti sul tre lati. Essi, tramite un sistema brevettato di cerniere, chiudone le aperture espositive
della Casetta Pieghevole Rapld® durante la chiusura del servizio

m Impianto elettrico Forza e Luce conforme alle Norme EEC

m N. 4 planl| da lavoro interni, su 3 lati, riplegabili in caso di non utilizzo

m N. 1 porta d'accesso posteriore a battente con serratura tipo Yale

B La Casetta Pieghevole Rapid® viene fornita completa di tutte le certificazioni

nming O |

m 15/18 Minuti il tempo di due operatori per montare
una Casetta Pieghevole Rapid®,

m Meno di 15 minuti il tempo di due operatori per
ripiegare la Casetta Pieghevole Rapid®,

m Da 1 a2 minuti il tempo chiusura e riapertura per la
messa in servizio della Casetta Pieghevole Rapid®.

Nota; Le Casette Pieghevoll Ropid® modello 2XL e 3XL richiedono
tempi proporzionalmente pill lunghi,

OPZIONI COSTRUTTIVE

ED ACCESSORI Y/
{su richiesta) ’f(-5

m Colori diversi rispetto alla versione Std

m Telo tetto con grafica personalizzata

m Estensione superficie espositiva

B Esclusione dell'impianto elettrico Forza e Luce

m Vetrate su aperture espositive

B Riscaldamento a pavimento

B Porta scorrevole [rispetto alla porta a battente) Colori
W Superfici in legno anticato

m Trattamento della Casetta con vernice ignifuga

SICUREZZA @

La Caosetta Pieghevole Rapid® & dotato delle sequenti
certificazioni:

B Certificato di verifica portata neve

m Certificato di verifica a carico da vento

B Conformita dellimpianto elettrico alle norme EEC

m Certificato di resistenza al fuoco del telo copri tetto

m Certificato di resistenza al fuoco (opzionale)

AMBIENTE &2
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B Parti in legno: Certificazione PEFC
Programme for the endorsement of forest
certification schemes.

W Vernici: Biologiche o all’acqua.

®

PEFC

Rapid srl.
Sede Legale: Via Verdi, 19 - 38122 TRENTO (TN)
Sede Operativa: Viale dell’indusiria, 9 - 38057 Pergine Valsugana (TH) - Tel. 04611751111
p.iva 02208180220 - http//www.rapidsystem.it/
E-mail; commerciale@rapidsystem.it - Pec: rapid@pec.it

3x MEDIUM, EXTRA LARGE



HAUPTMERKMALE DER RAPID® KLAPPHUTTE

RAPID® KLAPPHUTTE

B

RAPID® KLAPPHUTTE Innenmale AuBenmalie
MODELLE Linge | Brefte = Hshe | Fliche Linge | Breite | Hohe Fliche
(ml | (m] | [m] |[qm/Einheit]| (m] (m] | [ml | [qm/Einheit]

XS MINI 187 | 1,07 203 2,00 3,19 1,97 2,64 6,28
SM SMALL 237 | 137 208 3,25 4,20 2,47 2,69 10,37
Q2 2l 2,00 2,00 2,08 4,00 3,00 3,00 2,60 9,00
MD MEDIUM 287 | 1,87 2,10 5,37 4,81 2,97 2,76 1429
XL EXTRA LARGE 3,37 2,27 2,07 7,65 5,30 3.47 2,77 18,40 |
2MD 2% MEDIUM 587 187 210 10,98 7,81 2,97 2,76 23,20
IMD 3% MEDIUM 887 | 1,87 2,10 16,59 1081 | 2,97 2,76 32,11 |
2L 2x EXTRA LARGE 687 | 227 | 207 | 1559 8,81 347 | 2,77 21,14
3K | 3xEXTRALARGE 1037 | 227 @ 2,07 23,54 1231 | 347 29,54
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Die Kosten fiir das Logfstikmanagement sind bei der Rapid® Klapphiitte besonders niedrig:

B Aufbewahrung im Lager. Bis zu 7 eingeklappte Rapid® Klapphiitte kGnnen gestapelt werden.
B Handling: Mit Gabelstapler oder dhnlichem. Das Grundgestell der Rapid® Klapphitte ist mit Fihrungen

fiir die Gabeln ausgestattet.

B Transport: Mit Lieferwagen oder LKW. Stapel mit bis zu vier eingeklappte Rapid® Klapphiitte kinnen zum

Transport verladen werden,

B Die Befestigung der Ladung an den Transportmitteln ist einfach und sicher,

B Ein Abdeckgewebe der Klapphiitte (optional] schiitzt es vor Witterungseinfliissen beim Transport oder bei der

Lagerung im Freien.

B Die Rapid® Klapphiitte kann am Einsatzort, bereits montiert, bewegt werden.

RAPID® KLAPPHUTTE Menge Lagerflache belegt Max. Max. | Stapel- | Flichen-
MODELLE Pr® | Linge | Breite | Lager | Hohe Klapphitte | Boxpro | héhe nutzung-
Modell Bereich* pro Stapel Stapel sindex**
[Einheit] | [m] [m] | [gm/nit] | [m] [Einheit] | [Einheit] | [m] | [gm/Einheit]
XS MINI 1 200 | 1,20 2% | 087 7 7 | 585 0,41
SM SMALL 1 250 | 1,50 @ 437 | 0,79 7 7 | 529 0,62
Q2 Q2 1 2,13 | 2,13 5,20 0,73 7 7 | 4,87 0,74
MD MEDIUM 1 300 | 200 677 | 072 7 J 4,80 0,97
XL EXTRALARGE | 1 350 | 2,40 | 931 0,74 7 7 | 494 1,33
2MD  |2xMEDIUM | 2 | 300 | 200 677 | 1,40 3 6 | 400 1,13
3MD 3x MEDIUM 3 300 | 200 677 2,08 2 6 3,96 1,13
2XL 2 EXTRA LARGE 2 350 | 2,40 931 1,44 3 6 4,12 1,55
XL JEXTRALARGE | 3 3,50 | 240 | 931 2,14 2 6 | 4,08 1,55

* Bereich: Effektiver Lagerbereich mit einer Umfangstoleranz von 0,075 m, um den Kontakt zwischen den Stapeln zu vermeiden
** Fldchennutzungsindex: Wert berechnet anhand der maximalen Anzahl gestapelter Klapphitten
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EIGENSCHAFTEN

m Rapid® Klapphitte kann zur Ginze zu einem Quader zusammengeklappt werden, der sich ideal fiir Transport und Lagerung eignet.

B Grundgestell aus Eisen mit verstellbaren Standfillen zur Ausrichtung der Rapid® Klapphiitte.

m Tannenholz, behandelt mit biologischem oder wasserbasiertem Lack,

m Bodenbelag im Inneren aus waschbarem PVYC in “Parkett-Optik".

m Abdeckplane flr das Dach aus feuerfestem PVC

m Externe Ausstellflichen an drel Seiten. Dank eines patentierten Systems dienen diese Ausstellflichen gleichzeitig zum
Verschlieen des Schaufensters, wenn die Ausstellungs-/Verkaufstitigkeit beendet ist,

m Interne Arbeitsflichen an 3 Seiten, die je nach Bedarf ein- bzw. ausgeklappt werden kénnen.

m Elektroinstallation fir Strom und Licht gem&l EWG-Normen,

m 1 Zugangstir an der Hinterseite mit Yale -Tlrschloss.

m Die Rapid® Klapphtte wird komplett mit allen Zertifizierungen geliefert.

nming O _

W 15/18 Minuten brauchen zwei Arbeiter filr den Aufbau
der Rapid® Klapphiitte.

m Weniger als 15 Minuten brauchen zwei Arbeiter zum
Einklappen der Rapid® Klapphitte.

m 1 bis 2 Minuten dauert es, um die Rapid® Klapphitte
abzuschliefen oder fir die  Ausstellungs-/
Verkaufstatigkeit aufzumachen,

Anmerkung: Fiir die Rapid* Klapphiitte modelle 2XL und 3XL ist ein
entsprechend ldngerer Zeitaufwand notwendig.

KONSTRUKTIONSOPTIONEN < 4,

'UND ZUBEHOR (auf Anfrage) &

m Unterschiedliche Farben als standarmallig in Bezug auf
die Standardfarben.

Dachhaube mit individueller Grafik.

Erwelterung der Ausstellungsfliche.

Ausschluss des elektrischen Systems Festigkeit und
Lichtstirke.

Glasfenster an den Ausstellungséffnungen.
Fullbodenheizung,

Schiebetiiren (ersetzen die Scharniertlren). Farben.
Oberflachen in Antikholz-Optik.

Holzteile mit feuerfester Farbe behandelt.

SICHERHEIT @

Rapid®  Klapphiitte die folgenden

Zertifizierungen;

W Prifbescheinigung Schnee-Tragfahigkeit.

m Prifbescheinigung gegen Windlast.

m Ubereinstimmung der Elektroinstallationen mit den
EWG-Normen.

B Feuerwiderstandszertifikat der Dachabdeckplane.

m Feuerwiderstandszertifikat (optional).

verfigt iber
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B Holzteile: PEFC-Zertifizierung
Programme for the endorsement of forest
certification schemes.

B Lackierung: Biologische Lacke oder Lacke auf
Wasserbasis.

@

PEFC

Rapid srl.
Firmensitz: Via Vierdi, 19- 38122 TRENTO {TN]
Betriebsstdtte: Viale dell'industria, @ - 38057 Pergine Valsugana (TH) - Tel. 0461/1751111
mwSt. 02208180220 - http://www.rapidsystem.it/
E-mail: commerclale@rapidsystem.it - Pec: rapid@pec.it

3x MEDIUM, EXTRA LARGE



RAPID?® FOLDING HOUSE
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TECHNICAL FEATURES

W The Rapid® Folding House is completely foldable on itself and becomes a parallelepiped that is perfectly functional for transport
and storage,

B Made with Fir wood structure, usually treated with organic or water-based vamish.

m Washable PVC inner floor with parquet pattern.

m Fire-resistant PVC-sheet roof covering.

m 3 external display stands arranged on three sides which close the house displays during service downtime through a patented
system of hinges.

m 4 internal worktops on 3 sides, foldable when not in use,

m Power and Light Electrical System conforming to |1EC Standards.

m A hinged door located in the rear of the house and equipped with a Yale lock.

m The Rapid*® Folding House comes complete with all certifications.

RAPID® FOLDING HOUSE PRODUCTION RANGE [j|

RAPID® FOLDING HOUSE Inside Dimensions Outside Dimensions
MODEL Length | Wid. | MinHeight | Area | Length | Wid. | MaxHeight | Area

[m] [m] [m] [sqm] | [m] [m] [m] fsq.m}
xs MINI 1.87 1.07 2.03 2.00 3.19 1.97 2.64 6.28
SM SMALL 237 1.37 2.08 3.25 4.20 2.47 2,69 10.37
Qz 2 J 2.00 2.00 2.08 4,00 3.00 3.00 2.60 9.00
MD MEDIUM 2.87 1.87 2.10 5.37 4.81 2,97 276 14.29
2L EXTRA LARGE | 3.37 2.27 2.07 7.65 5.30 3.47 2.77 18.40
2MD 2x MEDIUM 587 @ 1.87 2,10 1098 | 7.81 2,97 2.76 23.20
aMD 3 MEDIUM 8.87 1.87 2.10 16.59 10.81 2.97 2.76 az2n
2XL 2 EXTRA LARGE 6.87 2.27 2.07 15.59 B.B1 3.47 277 21.14
XL Ix EXTRA LARGE | 10.37 2.27 2.07 23.54 12.1 3.47 277

LOGISTICS ‘oce ‘eo=
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Very low logistics management costs for the Rapid® Folding House thanks to:
B Warehouse storage. Stacks up to 7 folded Rapid® Folding Houses.

B Handling: by means of Forklift or equivalent equipment. The Rapid® Folding House is equipped

with seats for the forks.
B Transport: by van or by truck. Stowage in a truck with stacks of up to four folded Houses.
W Securing the load on the transport vehicle is easy and safe.

B A cover sheet for the folded house (optional) is useful to protect it from the weather during transport

or for outdoor storage.
B Possibility of handling the Assembled Rapid® Folding House on-site where it will be used.

*Effective storage areg that includes a perimeter tolerance of 0.075 m to avoid contact between the stacks

**Surface use index: Value calculated on the maximum number of folded and stacked houses

RAPID* FOLDING HOUSE Box Storage Area Required Max. Box Max. Stack **Area
MODEL Per | Length | Width = Area® | Height in stack Houses | height | of Use Index

unit in Stack

[unit] | [m] [m] | [sq.m] [mi] in [n] im] | [sq.m/unit]
XS MINI 1 200 @ 120 2.90 0.87 7 7 | 585 0.41
SM SMALL 1 250 | 150 4.37 0.79 7 7 5.29 0.62
Q2 Q2 1 212 | 213 5.20 0.73 7 7 4.87 0.74
MD MEDIUM 1 3.00 | 2.00 6.77 0.72 7 7 4.80 0.97
XL EXTRA LARGE 1 3.50 .40 9.31 0.74 7 7 4.94 133
2MD 2x MEDIUM 2 300 200 6.77 1.40 3 6 4.00 1.13
3MD 3x MEDIUM 3 3.00 200 6.77 2.08 2 6 3.96 1.13
2XL 2 EXTRA LARGE 2 3.50 | 2.40 2.31 1.44 3 6 412 1.55
3XL 3 EXTRA LARGE | 3 3.50 | 2.40 | 931 | 234 | 2 6 | 408 | 155

ENVIRONMENT &

certification schemes.

B Paints: Organic or water-based.

Y,

B Wood source according to PEFC Certification | ’
Programme for the endorsement of forest

PEFC

mne ©

W 15/18 Minutes for two operators to assemble one
Rapid® Folding House.

W Less than 15 Minutes for two operators to fold the
Rapid® Folding House.

B From 1 to 2 minutes to close and re-open for use of the
Rapid® Folding House.

Note: The 2XL and 3XL Rapid® Folding House models require
prapartionately longer times.

CONSTRUCTION OPTIONS AND
ACCESSORIES 1

(upon request) @53

m Different colour of the Iron Base with respect to the Std.
m Different colour of wood parts.

B Roof canopy with customised graphics.

B Extension of the exhibition area.

W Exclusion of Power and Light Electrical,

® Glass windows for display openings.

m Floor heating system,

m Sliding doors (replacing the hinged one).

m Antigque wood surfaces.

® Wood parts treated with fireproof paint.

m Customised cover to protect the folded house,

SAFETY @

The Rapid® Folding House has obtained the following
certifications:

m Snow load verification certificate.

B Wind pressure verification certificate.

m Compliance of the electrical system with EEC standards.
W Fire resistance certificate for the PVC roof canopy cover,
B Fire resistance certificate (optional).

==
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3x MEDIUM, EXTRA LARGE

Rapid srl.

Legal headguarters: \ia Verdi, 19 - 38122 TRENTO (TN)
Operational headquarters: Viale dellindustria, 9 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Tel. 0461/1751111

vat, 02208180220 - http:/'www.rapidsystem.it/

E-mail; commerciale@rapidsystem.it - Pec: rapid@pec.it
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B DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE

m ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE

SCHEMA CASETTA CHILISA SCHEMA PIANTA
W SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS SCHEMA GESCHLOSSENE KLAPPHUTTE GRUNDRISS SCHEMA
FOLDED HOUSE SCHEME FLOGH PLAN SCHEME
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mod. SM - SMALL

B DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE

m ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
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B DISEGNI E SEZIONI SCHEMATICHE
m ZEICHNUNGEN UND SCHEMATISCHE ABSCHNITTE
B SCHEMATIC DRAWING AND SECTIONS
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Rapid srl.

Sede Legale: \fia Verdi, 19 - 38122 TRENTO (TN)
Sede Operativa: Viale dell’industria, 9 - 38057 Pergine Valsugana (TH) - Tel. 0461/1751111
p.iva 02208180220 - hitpy /www.rapidsystem.it/
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FOLDING®SYSTEMS
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Rapid srl.
Sede Legale: \fia Verdi, 19 - 38122 TRENTO (TN)
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* Numero lati: 6

» Lunghezza lato esterno [m]: 1,39

« Massimo ingombro in pianta da aperto [m]: inscritto in un cerchio di R =231
» Massima altezza esterna da aperto [m]: 2,52

* Minima altezza interna (da aperto) [m] 2

* Area interna [mq]: 4,6

» Ingombro in pianta da chiuso [m]: inscritto in un cerchio di R =1,39

+ Ingombro in altezza da chiuso [m]: 0,94

* Peso [Rg]: 650

» Tempo di montaggio [min]: 17

» Numero banconi espositivi esterni: 5

* Numero banconi espositivi interni: 5

« Porta d'ingresso: lato posteriore

« Regolazione livello base: si
« Impianto elettrico (opzionale): luce / forza

» Impermeabilizzazione copertura: PVC

* Numero lati: 4

» Lunghezza lato esterno [m]: 3,0x24
« Massimo ingombro in pianta da aperto [m]: 3,0 x 3,7
« Massima altezza esterna da aperto [m]: 2,92

« Altezza interna media (da aperto) [m]: 2,46

« Area interna [mq]: 7,15

* Ingombro in pianta da chiuso [m]: 3,0x24

» Ingombro in altezza da chiuso [m]: 0,66
eI » Peso zavorrata [Rg]: 1450

GRUNDRISS SCHEMA

» Tempo di montaggio [min]: 16
FLOOR PLAN SCHEME P! ggio [min]

+ Pavimentazione: Multistrato marino

+ Zavorre: Ozionali

« Regolazione livello base: si
» Impermeabilizzazione copertura: PVC

« Chiusura perimetrale sui lati in PVC: Opzionale
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